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PLATEFORME ELEVATRICE MOBILE

DE PERSONNES (PEMP)

POUR CAVES A RAYONNAGES

PRESENTATION

La plateforme élévatrice TB2 est spécialement
congue pour naviguer dans les caves a rayonnage.

Lors de mise en place de planches dans un couloir,
I'enrouleur motorisé permet de réaliser des
allers-retours sans se soucier du cable d’alimentation
tout en rechargeant les batteries. Débranchée,

son autonomie offre plusieurs heures de travail.



DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données a titre indicatif. Charge utile totale (incl. 2 opérateurs) 1’ 4@ 0
Certaines adaptations peuvent étre réalisées sur demande. Vitesse de déplacement 60 m/min
Vitesse d'élévation 6 m/min
POIDS ,
Dévers (max)
Masse approximative (env.) 2 BKy -
- Position basse de la plateforme < 3.
ELECTRICITE - Mode déployé < 0.
Tension assignée (Tolérance + 5%) 3x400 Vac 3LNPE EQUIPEI\/IENT STANDARD
Courant assigné 16 A . . ) ) .
) A Fiche triphasée type 15 ou Euro (Exportation: sans fiche)
Fréquence 50 Hz
Puissance installée 7.8 kW EXECUTIONS SPEC|F|QU ES
Consommation moyenne (env.) 1.2 kWh a! Nacelle «a/ Standard » ou « b/ Large »
Batiment: Interrupteur différentiel FI (DDR) 30 mA, type B, HI Opuf ;! Mb! mbshfvs!ev!c’u
Batiment: Coupe de surintensité en amont 20A/C w’ Bati «a/ Standard » ou « b/ Surélevé »
Capacité des batteries 5’ 7V8h0
ENCOMBREMENT
Dimensions en mm
a1’ 280 3900
%21 180 3580 '
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